Elektro-Kraftstoffpumpen

10.1988 ‘ 0 580 254 001

Sicherheltsventil

Rilckschlagventil

~ M5

Bestell=MNr

1.Verwendung

bild

Bild Schalt-

Fdrdermenge

1/h
cm? J 30 s

bar

Merkmale
12v

Nennspannung -

Betriebsspannung 7= 15V Freigabe

0580 254..

Fur K-Jetronic ~ Intankpumpe

001 (Hondel)

VW "Dosher"
mglicher Ersatz:
0 580 254 003 + TS

1 587 010 500

115 - 195
960 - 1630
5,0

for K-Jetronic; wie ..254 980, jedoch Gehtiuse
sougseitig offen fur Einbau in den Kraftstofftank;

dadurch verbessertes HeiBbe nzin=Forderverhalten
der EKP; 6,80

002 (Fabrik)
VW

2 !

115 - 195
960 - 1630
5,0

wie 001, obar mit AUDIA/W-Warenzeichen;
4,80

003 (Handel)
Audi 100/200
5000
5000 Turbo

115 - 1895

960 - 1630

5,0

Intank-Pumpe mit saugseitigem Sieb;

Q0% [Fabrik]
5‘ M [ 3 03
nwird b?s 1594

2
eliefart

115 - 195
960 - 1630
5.0

wie 003, aber mit Audi/VW-Zeichen;
4,87,N

005 (Hondel)
AUDY 200 Turbo
5Zyl, EU

145 - 230
1200 - 1920
5,0

saugseitig offenes Pumpen-Gehtuse mit Sieb;
12.83

006 . (Fabrik)
Ersatz .. 254 005

145 - 230
1200 - 1920
3,0

wie 005, aber mit AUDI/AYW-Warenzeichen;
12.83

Golf GTI

Ecsotz:

0 580 254 012

-t

5,0

— 4. A7 N .
- 115-195 Intankpumpe mit Adapter flir 2-poligen Flach-
_I 950-1630 stecker;

3.83

4.85,N

008 (Hondel)
VW Golf

fur Jopan
Jetta

fur USA

L

75-148 wie 254 950/951, jedoch saugseitiq offenes
20-1240 pympengehtiuse; Einschraubstutzen for Druck-

-

o i Ersatz: 0580 254 013

dampferanschlull mit integriertem Ructschlag-
ventil; +2,83
10.94,N)

—

= ney

X = ;ﬁ'«nderungen

solange Varrat

verbotene Ausfihrungen




.-.,.'

Elektro-Kraﬂstoffpumpen. _ 8.19B9 0 580 254 009

Bestell-Nr Schaltbild Férdermenge I/b weaitere Merkmale
_ cmdf30s .

1.Verwendung bar

0 580 254..

Freigobe

009 (Fabrik) 75 - 148 wle 008, jedoch zusttzlich mit VW/Audi-
VW Golf "' 620 - 1249 Warenzeichen; 2.83

fur Japon 5,0
Jetta

fur USA
Ersatz:

0 580 254 010 10,94, N1

010 ") Schaltbild 75 - 148 wie 008/009, jedoch mit Adapter flr
VW Golf vile 007, 620 - 1240 elektrischen Anschlufl eines 2=-poligen
fur Japan jedoch nur 5.0 Flachsteckers; AnschluB spritzwasserdicht;
Jetta 1 Drossel Binbau in Kraftstofftank, Saugseite offen;
fur USA auf der Plus- 9.83
seite :

on 115 - 195 offene EKP 7 wie 254 001, jedoch

Fiat 960 - 1630 Pumpengehtuse mit 2 Umlaufsicken
- 62Zyl, EU 3.0 Einschraubstutzen fur Ringstick mit Hut-
mutter; 4.84

012 (Fabrik) 115 - 195 wie 254 007, jedoch mit getindertam elektr,

VW 962 B 1630 Anschlufistecker; 9.84
Golf GTi . ‘

013 wie 254 010, jedoch ohne VW~-Warenzeichen und Bestel}l-=Nr.,;

Handel far VW 75 - 148 3.85
Galf fur Japan 620 — 1240 7.85,N
Jetta fir USA 5,0

Wiederfreigabe 12. 88

014 (Handel) el 150 - 230 sonst wie 254 00¢;
AUC“ 200 T -1‘2‘.50 - 1920 5.85
Turbo 50.

Ersatz: O 5802 T 10.94,N2

015 (Fabrik) : 150 - 230 “wia 254 014 ~ zystitzlich mit Audi/ VW=
Audi 20C Turboe 1250 - 1920 Warenzeichen; 5.85
Ersotz: 5,0 e

0 580 254 005 o 10.94,N2
016 (Handel) “wie 254 005/006, fedoch mit engerer Radialspalteinstellung; o
Audi 200 150 - 230 4.85
Quottro 1250 - 1920

Avont . 5,0
Ersatz: O 580 254 Q05 10,94, N2
017  (Fabrik) wie 254 016 ~ zustttzlich mit VW/Audi-Warenzeichen;

Ersotz: . . 1250 - 1920

0 580 254 Q05 5.0 10.94, N2

= neu ' solange Vorrat

x = Anderungen - verbotene Ausfihrungen




Elektro=Kraftstoffpumpan

0 580 254 018

Bestell-Mr

1. Verwendung

Fordermenge 1/h
cmd {3t s
. bar

weitere Markmale

Freigabse

0 580 254.,

EKP 7

018

Fiat Auto SpA
Thema/Ferrari
31, 82Zyl.

mind. 150
mind. 1250
5,0

wie ..254 011, jedoch mit MindesHBrdermenge
160 1; Anschluflstutzen mit kurzem Stutzen, Ein-
schraubstutzen mit RSV; offenes Pp-Gehtluse ohne
Saugstutzen; 5.86

019 (Handel)

Audi 100
5000

100 Quattre

92 - 167
960 - 1390
6,5

wie 254 003/004, jedech plusseitiger Anschluflbolzen
M & (statt M 4); Fuhrungsbuchse rot mit breiteram Ver=
dreh=Sicherungsschlitz; 10,85

020 (Fabrik)

92 - 167
760 - 1390
6,5

wie 019 - zustitziich mit VW/Audi=-Warenzeichen;
7.85

021 (Handel)
VW/AU
Golf, Jetta

115 - 195
560 - 1630
5,0

wie 254 002, jedoch ohne DD, mit Einschraubstutzen
fur Ringstick und Hutmutter; 1.86

022 (Fabrik)
Audi/VW
Audi 90, 5 Zyl., 2,3l

Ersatz: O 58D 254 021

wie 021 - zusdtzlich mit Kunden-Warenzeichen;

01.95, N1

023 (Handel)
Audi 100, 5000 §

127 - 210
1050 - 1750
6,5

wie 254 003/004, jedoch AnschluBbolzen M 6,
Fuhrungsbuchse rot; 6.85

024 (Fabrik)
Audi

Ersatzz .. 254 023

127 - 210
1050 - 1750
6,5

wig 023 - zusstzlich mit Audi/VW-Warenzaichen;
6.86
10.94, N1

025 (Handel)

Audi 200 Turbo
5Zyl., 2,2 1, ECE
Ersatz: 0 580 254 023

wie 023/024, jedoch Pumpengehtisse mit Kalotten-
sieb; 2.87,N

026 (Fobrik)
Audi
Ersatz: 0 580 254 024

wie 025 - zusttzlich mit Kundenwarenzeichen
(VW/Audl); 2.87 N

027 ({Handel)
Audi 200 Turbo
5000 Turbo

150 - 230
125¢ - 1920
5,0

mit Kalottensieb; . vorl. Freig.

10,86

028 {Fabrik)
Audi 200 Turbe
5000 Turho

[0~

230
1250 - 1920
5,0

wie 254 027 - zusdtzlich mit Kundenwarenzeichen;
10,84

vorl . Freig.

ney

x = Anderungen

solange Vorrat

verbotene AusfUhrungen




fAentell - Nr.
1., Verwendung

n fng 254 .,

Ge-
wicht

Fordermenge 1/h
em3/730 &

ky bor

| o06.12989 0 580 254 031

weitere Merkmala

N3l (Handel)
Audtl 100
toupd
ErnnlLz: O GAQ

92 - 167
160 - 1390
6,5
254 040

chne Sieb suf der Spugecite

10.08
- 10.94,N1

£

par2irabrik)
Audi 100
Coupd
feantzs 4 500

92 ~ 167
760 = 1390
6,5
204 D4O¢

wie .. 031, jedoch mit Kundenwnrenzeichen.

10.80
10,94 N1

033 (Handel)
W
tolf G717

115% - 19%
960 - 1630
5,0

wie .. 012, ohne Kundeuwarenzaichen.

07.%9

- 134 {Handel)
add 200

Eranbknt O 5RY

l.0 127 - 210
1050 - 1750

259 042 6,5

wie .. 023, jedoch Grundplatte mit
gowalbtem Ricken.
_1p.94,H1

a5 {Fabrik)
Al 200
'turbo

1,0

127 - 210
1050 - 1750
G.5

wie .. U34, jedoch mit Rundenwarenzeichen.

AE

nan{andall
Audi 100
Coupe

Crnntzr 0 500

92 - 167
760 - 13%0
G,
254 040

10.94,N1

03T (FabL ik}
Audd Lo
Coupe
Eronks: O 500

92 -~ 167
160 - 1390
: 65,5
254 Q40

wie .. 036, jedoch mit Kundenwerenzeichen.

10.94,N1

0a0{Hande1)
Aud}l 200
Turbo

Brrat=y O LHAQ

127 - 210
1050 - 1750
6,5
iG4 042

10.94.N1

19 {Fabrik}
huell 2up
Toeho

5npl. 2,21

127 - 210
i0%0 - 1750
6,5

wie .. 038, jedoch mit Kundenwarenzeichen.

06.89

04U{Handel)}
Audi 100,
HMHIO, Quattro

92 - 167
760 -~ 1390
6?5

wie ..019/020, jedoch Druckaufbau mit
Luft 170 kPa.
09.89

i BaL(rabeik)
audi 100,
Ercat=s: 0

500

1.0 92 - 167
760 - 1390

254 04) 6.5

wie .. 04D, jedoch mit Kundenwarenzeichen.

10.94,N1

LALLATS

x= Andevung

+= solange Vorrot

|= verbotene Ausfiihrung

0358A-09




Raslell -~ Nv.

1. Verwendung

Fordermange 1/hb
em3Z30 &
bar

Bo-
wichi
kg

10.1989 | 0 580 254 042

waltere Merkmala

Anal 1G0,
K000 B
Erpntz:

+ 580

127 - 210
1050 - 1750
6.5

1,0

284 023

wie .. 0237024, jedoch Druckaufbhu
mit Luft 190 kPa.

01.95,N1

u43

hudd OO0,
Hooy 8

ketn Brants

. HGEJ_,_“_“h“_
MoLoraporl
Audl,  PSA

1,0 1271 - 210
1050 - 1750

6,5

wie .. 042, jedoch mit Kundenwarenzeichen.

10.94,8

136 - 220
1120 ~ 1040

5,0

wie .. 25¢ 984, jedoch mit Filteracheibe,
Anderer Anker und Pumpsngeh&use
Gaugseitig M 18 x 1,5

09.R9

Chirynler
vig 0,0l

148 - 237
1230 - 1900
3.0

wle .. 254 979, jedoch chne
KunststofLbauchbinde.

new

x= Anderung

+= solange Vorrat

| = verbotene Ausfiihrung

0619A-21
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Elokbre - Kraftekoffpumpan - .| 05,1909 -| 0 580 254 922
un:l::============:====l==|===.—_============n=====::===nnu=n=========n=====================
Bestell - Ny, Gla- Firdermenge 1/h welitere Morkmale
wicht em3/30
: 1. Varwendung kg bar Frelgabe
’ N T T TP P P e L L PR LT P LD L L P b b el b ] b b
: 0 hoy 2654 ..
p22{Fabrik) 1.0 g2 - 167 wie O 580 254 927/928, jedoch Druckaufbau
Audi U0 760 - 1390 mit Luft vom 170 KPn.
5 2yl. 6.5
2,31 LOORW 04.89
921 {Handal } 1.0 g2 - 167 wie ...254 922, jedoch ohne Kunden-
Audl w0 760 - 1390 warenzeichan.
2,31 LOOHW 04.89
y0{rabrik) | 0,75 75 - 148 wie 0 500 254 945/946, jedoch Gehduse
Meroaden. 620 - 1240 potentislfrel und zusidtzlich eloxlert.
Ngnz 5.0
e lindewayen ' 07.89
M {iinnilel) {t,7h 75 - 148 wie ...254 020, jedoch ohne Kundon-
Meroodoen- 620 - 1240 warenzaichen.
fenr 5,0
telandewngen 07.89
u1n 1.0 115 - 195 durch Reihenschaltung offnet Druckbegren-
, lenlley 960 ~ 1630 sungsventil erst bei Dricken »14-25 ber.
S gSilver-Bpur 5.0 wie ..254 930, jedoch Anker mit anderon
o Sllvar-Sprint Lamellenzahl.
b Corniche
azyt. 6,751 0g.09
w1t {Fabrik} | 1,0 92 - 167 wie .. 254 928, jedoch mlt verlangertem
ve T - 160 - 1390 Pumpongehduse (schwarz resicootbeschichtet)
Teannpurter 6,5 sowle mit Filtersieb im Saugbereich.
05.91
v16{Hondel} Lo .92 - 167 wie .. 254 917, jedoch ohne
W I3 760 - 1390 Kundenwarenzelichen.
TranRporter 6.5 06.91
i mH(Fabrik) 1,0 92 ~ 167 wie .. 254 922, jedoch mit verliangertem
e ®| vw tolf 1 760 - 1390 Pumpengehiiuse {schwarz resicoatbeschichtet)
1.n1 G.5 gowie mit Filtersieb im Saughereich.
Brratz! 0 500 254 914 10.94,N1
vla(iiandel) 1.0 92 - 167 wie .. 254 915, jedoch chne
YW Goll 1 760 - 1390 Fundenwarenzeichen.
1,81 6,5 05.91
U= neu += solange Vorrat

%= Anderung |= varbotene Ausfiihrung 03n3aAa-15
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Elektro-Kraftstoffpumpen

8.1909

0 580 254 930

Porsche Flugmotor

"PFM 3200"

Beste|l-Nr Bild Sehalt= Fﬁl;dermenge I/h weitere Markmale
bilg ~ em*/30s
1. Verwendung bar Fraigabe
0580 254..
932 (Fabrik) 115 - 195 wle 254 940, jedoch mit Glycodur-
EKP 4 960 - 1630 Zwischenplatte, mit Formlaufbohn;
Aud! 80 GTE 5,0 enge Rodialoinstallung; 8.86
" 90 Coupe
1]
4000 Ersatzs O 580 254 959 10.94,N1
931 {Handel) :;;133 - 11(5?3?]
EKP4 avdi  Ersatz:] 0 580 254 959 5,0 10.94 N1 B:86
930 (Fabrik) 127 - 210 wie ,.254 949, jedoch mit Form-
EKP 4 1050 - 1750 laufbobn und kleinem Rodlolspis!;
Audi Quottro 6,5 Ansaugstutzen @15 mm;
2,21, 5 Zyl. 9,86
_ B 3:88,N_
929 (Handel) 197 - 210 wie .,930, jedoch zustitzlich mit .
EKP 4 1050 - 1750 Audi/NW=Warenzeichen; -
Audi 2,2 | 6.5 9.86
928 (Handel) 92 - 165 wie ,.254 932, {edoch mit Ansaug-
EKP 4 760 - 1390 stutzan @ 15 mm;
Audi 90, 80 GTE 6.5
M 4000
927 (Fabrik) 82 - 165 wie 928 - zusttzlich mit Kunden-
Audi 760 - 1390 warenzeichen;
6,5
826 150 - 230 wie 258 944, jedoch mit hdherer
EKP 4 1250 - 1920 Férderlelstung; 6.88
Porsche 5,0
PFM 3200 T )
Fl
0923

Fumpengehduse mit Schrauban-

schlub und Vorsieb; saugseitiger

Einschraubstutzen;
' 12.88

-—

= havu

x = Anderungen

}}

1l

solange Vorrat

verhotene Ausfuhrungen

o5 I




Elektra~Kroftstoffpumpen

0 580 254 942

Bestall=Nr

Bild Schalt-
Lild cmd [ 30s

Firdermenge |/h

weitera Merkmale

mit K-Jetronic
B?OOE, BESOE E'-Satz:

0 580 254 934

1. Verwendung bar Freigobe
0 580 254.,.
942 (Handel) 2 . 100 - 188 wie 254 943 - aber mit MB-Waren~-
Mercedes~8enz © 900 - 1570 zeichen; 11.84
alle Fz mit KE 5,0
941 135 - ' 220 griner Farbpunkt auf AnschluBdeckel;
Ford 1120 - 1840 10,84
Sierra XR 41 5,0
=

238 135 - 220 wie 254 967, jedech mit navem Ein-
Ralls Royee 1120 - 1840 schraubstutzen fur Druckddmpfer-Ane
8 Zyl,, 6,75 1 5,0 schlub; _ 2,85
Ersatz: 0 580 254 92 1.90, N
937 135 - 220 wie 254 984, jedoch mit kurzem Zn-
Renault R 25 1120 - 1840 Anschlufdeckel; mit verltingertem Ein-
V 6-Injection 3,0 schraubstutzen; mit Integriertem RSV;

5.85
934 135 - 220 mit Einschraubstutzen mit RUcksch-l:g-
Ford Escort 1,6 | 1120 -~ 1840 ventil fUr Druckdtimpfer-Anschlufl -
KE + Lambda 5.0 sonst wie 254 94); 12,85
935 2 2 115 - 195 Saugseite mit Schlauchstutzen; Druck-
EKP 4 960 - 1630 seite Ruckschlagventil mit Gewinde
Volvo 4 Zyl, 5,0 M 16x1,5 - SW 19; wie ..254 948,

jedoch mit Anker 1 584 010 01);
8.89,N; 2.86

B 200E, B 230 €

234 2 2 115 - 195 wie 254 949, jedoch mit Anker
EKP 4. 960 - 1630 1 584 010 011 zur Frdermengen=-
Volvo 4 Zy!l . mit 5,0 absetzung bei CH 20, 5 bar 20°C,
K-Jatronic 12 V; 1,86
Saugmatoren

"B 201 | u. B 207 LM
Turbo

933 108 - 188 wie ,.254 953, jedoch mit Rund-
EKP 4 900 - 1570 steckarschlUssen (System Volvo);
Saab 90 und 900 5,0 4.86

= ney +

x = Anderungen I

solange Vorrat

verbotene AusfUhrungen




Elektro-Kraftstoffpumpen

0 580 254 952

10.1988

Bestell-Nr Bild Schalt- Férdermenge.l/lb  weitere Merkmale
hild cmd / 30 s
1. Varwendung bar Frelgabe
0 580 254, .
252 115 - 195
,Ford "XR 4" 2 2 960 - 1630 dhnlich 254 954, jedoch mit Rundstecker;
. 5.0 0,75-1,5 em3/U; 1.82
951 (Fabrik) 2 2 75 - 148 wie 580 464, jedoch Nutscheibe mit
620 - 1240 Kohlelager, grofler saugseitiger Druck-
5.0 dumpfer, veridngertes Pumpengehtiune;
Saugstutzen=@ 15; Elnschraubstutzen mit
Ruckschiogventil; mit DB=Zeichen;
12.81
950 (Handsl) 2 2 75 - 148 wie 580 951, jedoch ohne DB~Zeicher;
Mercedes-Benz 620 - 1240 12.81
1\ 201" 5,0
949 2 2 108 - 188 EKP 4 wie 254 972, jedoch mit Glyco-
Volve "P 2000" 300 - 1570 dur~Loufbahn; 1.83
K-Jetronic 5,0
048 2 2 108 - 188 EKP 4 wie 254 972, jedoch mit Glyce-
Volvo "P 01" 900 - 1570 dur-Laufbahn; 1,83 -
K- Jetronic 5,0 7.86,N
EA-Serie ousgelaufen|- fur Hondel bis 1994 bis 1996 Ijeferbar
947 2 7 135 - 220 wie 254 967, cher mit grofiem Saug-
Farrari 1123 '0 1840 stutzen; ’ 9.83

alle Fahrzeuge

miglicher Ersatz: 0 580 254 975 + TS 1 587 010 512

246 (Fabrik) 2 2 75 - 148 wie 254 950/951, jedoch mit Abstands-
Mercedes-Benz 135 - 1220 hulse anstatt mit Hola~HUlse; Beschrif-
"W201"  US 50 tung wie 254 950/951; diese Pumpe bleibt
"W 124" E 23 ECE fur "W 201 ECE" weiterhin bestehen;

| 5.84
945 (Handel) - 2 2 75 - 148 wie 234 946, jedoch chne DB-Marken-
Mercedes-Benz 522 -0 1240 zeichen und ohne KD-Nr,; 5.84
944 115 - 195 verschleiffeste Ausfuhrung; Zwischen=
Porsche Flugmotor %g o 1630 plotte und Rollen in DM 05;
nur fUr Fa, Teldix 24V ‘ 6.85
943 (Fabrik) 2 108 - 188 wie 254 973/974, jedoch mit verltingerter
Mercedes-Benz $00 - 1570 Ankerachse und oufgestecktem Savgdruck-
alle Fz mit KE t12v 5.0 démpler; Pp=-Gehtuse 14 mm ldnger;

%= neu

x = Anderungen

= verbotene Ausfuhrungen

+ = solange Vorrat

8- o4 11.84
..__”_.
g | |
|;
| qrd B




Elektro-Kroftstoffpumpen 10.1988 | () 580 254 962

Bestell=Nr BHld Schalt= :'-'{i.;‘rdermenga Maerkmale

bild  cm3.;30s  Nennspannung 12v
1.Verwendung -+ Betriebsspannung 7- 15V Freigabe

0 580 254., Fur K=Jetronic

962 (Fabrik) 100 - 178 yije ,.254 980, jedoch fur kleinere Frdor
AUDI/VW 830 - 1480 ponge; mit VW/AUDI-Zeichan;

Golf GTi, Sciroceo, 5.0 10.80
Rabbit, Dashaer

961 (Handel) 100 - 178 yia ..962, jedoch ohne VW/AUDI-Zeichen;
mtiglicher Ersatz: 830 - 1480

0 580 254 957 5.0 ~10.80

960 (Fabrik) 115 - 195 wie ,.964/945;
AUD! 4000, 5000, 360 - 1630 mit VW/AUDI-Zeichen; 10. 80

80 GLE, 100 5 5,0 7.88,N
Ersatz: 0 580 254 959(H)

959 (Handel) 2 115 - 195 wie ..960, jedoch ohne VW/AUDI-Zeichen;
860 - 1630

5,0 10.80

958 (Fabrik) 115 - 195 Einschraubstutzen mit Ruckschlagventil M 12
AUDI/VW 960 - 1630 4 1, 5; Saugstutzen-Auflen-g 12 mm;

Golf GTi 5,0 * + AnschluBklemme M 4

Scirocco GTi - AnschiuBklemme M 5;

Jatta GLi 4.81

957 (Hondel) ;;g - 1'::550 wie ..058, jedoch ohne YW-AUDI-Zeichen;

5.0 4.81

956 108 - 188 wie ..973, aber mit verkUrztem Anschlofideckel,

Ford 300 - 1570 ohne Korrosionsschutzhblse; normale Saugnut;
2,87 5.0 - 3.81

EA-Serie ausgelgufen - KH-Ersatz bis 12,1993 2.87,N

954 mind. 110 Glyeodwrlaufbahn

De Loreau mind. 910 Kerresfonsschutzband
- "DHC 12" ' 3.82

5.83,N1
Ers,: 0 580 254 980 :
953 ' 108 - 188 wie ..978, jedoch anstelle des eingeschraubten
Saab 300 - 1570 Ruckschlagventils ist ein Einschraubstutzen mit
miglicher Ersatz: 5.0 integriertem Ventil; geringere Drehzahl;
0580 254 957 +15 ¢.81

1 587 010 501 N . 5.86,N
fir EA verboten = fUr Handel Weiterlieferung bis 1995

= neu + = solange Vorrat

X = ,Zinderungg_-n = yerbotene Ausfuhrungen




- Elzktro-Kraftstoffpumpen

‘ .l\10;‘:',!’.fﬁ"'-‘ 0 580 254 969

, » 1R
: Ll L
. Schaltbilder
i Bestel[=Nr Bild Schalt- Fdrdermenge Nennspannung 12V Merkmale
. bild Ih
= cm? / 30s  Bepriebsspannung 7= 15V
o 1.Verwandung bar Freigabe
e 0580 254.. Fur K-Jetronic
q g —
. 269 (Fabrik) 2 1 mind. 135 wie 971, jedoch mit Resicoat beschichtetem Ge-
AUDI/VW mind. 1120 Lyyse; mit Entstérkondensator und verstiirktem
5 Zyl, Turbo 5,0 Anker; Sougstutzen @ 12 mm; mit AUD)/VW-Be-
K=-Jetronic schriftungs 4.79
oo, Ersatz: 0 580 254
. 268 (Handel) 2 1 mind. 135 wie 969, ober ohne AUDI/VW-Beschriftung;
- mind. 1120
K- Jetronic 5,0 4.79
967 2 135 - 220 wie 284, jedach mit verkUrztem AnschluBdeckel;
2 Porsche 1120 - 1840 Einschraubstutzen mit Ruckschlagventil; Gehtiuse
B 911 SC, 924 Turbo, 5,0 resscaaf-beschlchfet mit Entstdrkondensator;
3 Y28 . 3 80
R K~Jetronic
:\l X | 966 (Fabrik) 2 2 115 - 195 druckseitig Einschraubstutzen mit Ruckschlag=
o AUDI/VW 5000 960 - 1630 ventil; Sougstutzen-AuRen=gf 12, 15 mm;
, K- Jetronic . 5,0 5.80
Ers.: .. 254 959 n 7.88, N
d X 265 (Handel) 2 2 115 ~ 195 wie 966, jedoch’ ..ns VW/AUDI-Zeichen;
& - 960 - 1630
K=Jotronic 5,0 6.80
o Ersatz: 0 580 254 9 |59 10.94,N
964 2 2 108 - 188 wie 254 98B0, jedoch mit Korrosionsschutzband;
; / Peugeot 4 Zyl., 900 - 1570 Einschraubstutzen M 12 x 1,5 mit Ruekschlag-
2,01 5,0 ventil; Saugstutzen-AuBen~g 12 mm;
I }f XN 6, ZE)
e EU und US :
fi Emsatz; 0 580 254 957 10,94, N1
/ ) 963 2 2 mind. 110 El93 enantrieb ohne Regelweg tber 0,75~ 1,5
. Volve mind. 910 cmd/!
' B2BEundF 5.0 wie . 254 972, jedoch mit verltingertem An-
K= Jetronic schluBideckel und Einschraubstutzen fur Kugel-
nippelanschiuB; Dichtkappen Uber den Anschiufi-
g“°f02"254 943 « klemmen; 7.80
58 10.83,N1

®= ncu + = solange Vorrat
x = Anderungen I = verbolene Aysfihrungen

o :?9 | ‘.



Eloktro-Kroftstoffpumpen

‘10.1938

0 580 254 972

Bestell~Nr

1. Verwendung

T

P Bild Fblrdarmenge- 1{h-

cm? / 30s
bar

Nennsp. 12 V
Betrlebssp. 7-15 V

Merkmale

Freigabe

0 580 254..

OFAR..

Fur K=Jetronic

972
Valvo
4- und & Zyl.

Ersatze
0 580 254 949

FG 2/100 CP
95/12/58

mind. 110
mind., 910
5.0

Einschraubstutzen mit RUck=
schiogventil und Flachsteck-
anschilsse; Stromaufnahmes
95W bei 12V und 2300 U/min;
mit Dichtkoppen Uber dem An-
schluflbolzen; 9.78
10.83, N1

271
VW=Audi
{Fabrik)

Ersatz:
0 580 254 939

FG 2/100 CP
95/12/56

mind. 110
mind., 910
5,0

Motordeckel mit zentralem
Schravbanschluli M 12 % 1, 5;
Einschraubstutzen mit Ruck~
schlagventil; Rundsteckan-
schlu mit Gewinde M 14 x
1, 5 und Gummischutzring
gegen Spritzwasser; ohne
Kondensator; #.78,

10.94, N3 10.80, N1

970
VW=-Audi
(Handel )

Ersatz:
0 580 254 959

FG 2/100 CP
95/12/57

mind, 110
mind, 910
50

wie 971, aber mit VW=Audi-
Zeichen und VYW=-Audi-Kunden-
Nr.; ¥.78,

10.80, N1

10.94,N3

®= neu

x = Anderungen

-+ = solange Vorrat

= verbotene Ausflihrungen




Elektro~K roftstoffpumpen 10.1958 0 580 254 977
Bestell-~ Nr Typ Bild |Firdermengat/h | Nennsp. 12V Markmale
cmd / 305 Betriebssp. 7=15 V
1.Verwendung bay Freigabe
0580 254., OF/R.. Fur K=Jetranic
977 (Fabrik) |FG 2/130 CP 2 130 - 215 Motordeckel mit zentralem Schrauban-
VW-Audl 100/12/49 1080 - 1790 schiul M12 x 1, 5; mit ouswechselboram
K=-Jetronic 2,0 Ruckschlagventil; Sauganschiufl , Schlouch-
. stutzen 12 mm f;mit faststehender Ankar-
Ersatz: achse: ohne Entstdrkondensator und Korro-
0 580 243 984 sionsklebeband;verkleinertes Radialspial
zwischen Nutscheibe und Zwischenplatte;
10.94. N Schraubanschlufl am +Pol = M4, -Pol = M5; .
T Aufnohmeleistung 100 Watt; 11.76;7.88, N il
976 (Handel) |FG 2/130 CP 130 - 215 wie 977, aber mit VW=-Audi~Zeichen und
VW-Audi 100/12/48 1080 - 1790 VW-Beste! lnummer;
K~Jetronlc 5.0 11.76
Ersatz:
0 580 254 944 10,94, N2

975 FG 2/130 CP 2 135 - 220 Motordeckel mit ze'ntkrnlem Schraub-
Mercedes-Benz 100/12/50 1120 - 1840 anschlu M 12 x 1,5; Gehtuse mit
) : 5,0 zentralem Schlauchstutzen 15 mm &
K-Jerrom.c mit feststehender Ankerachss; mit Ge«
E:‘satz wird rtuschddmpfer; Schraubanschlufl orm
.5199599.- + Pol = M 4 :
liefert
. =Pol=M5:
Aufnahmeleistung 100 Watt;
l ?.74
974 FG 2/130 CR 2 108 - 188 Motordeckel mit zentrolem Schroyb-
Marcedes-Benz 100/12/52 908 - 1570 anschluB M 12 x 1,5 und integriertem
(Fabrik) 5,0 Ruckschlogventil; Gehtuse mit zen-
K-~Jetronic tralem Schlouchstutzen 15 mm g; mit
feststehender Ankerachse; mit Ge~
Ersatz: rtuschdtmpfer; SchroubanschluB am
0 580 254 943 +Pol=M4
~Pol=M5;
Aufnohmeleistung 100 Watt; mit
Daimier=Benz Nr. und =Zeichen;
3.78;10.88,N
973 FG 2/130 CP. 2 108 - 188 wie 974, aber ohne Daimler-Benz Nr.
Mercedes-Benz 100/12/53 900 - 1570 und ~Zeichen
(Handel) 5.0 - 3.78, N2
K=Jetronic 10.88,N
Ersatz:
0 580 254 942
@ = neu + = solange Vorrat
x = Anderungen I = verbotene Ausfuhrungen

H’;f'-. _'-‘




Elektro-Kraftstoffpumpen

16.1988 | 0 580 254 962

Bestall~Nr Typ Bild { Férdermonge t/h| Nennsp. 12V Merkmole
cm? / 30s Betrichssp. 7=13 V
1,Varwendung bar Freigabe
0 580 254. . OF/R.. Eur K-latronic
983 {Fabrik mind. 100
( ) mind. 830 5.76
kein Ersatz 5.0
982 FG 2/110CP95/| 2 108- 188 Motordeckel mit zentralem Schraub-
BMW 630/633 12/4) 900 -~ 1570 anschlulB M 12 x 1,5; mit ouswechsel-
VW/Audi 5,0 barem Ruckschlagentil; Souganschluf,
K=Jetronic Schlouchstutzen 12 mm fJ; mit fest=
mglicher Ers.: 0 580 254 947 stehender Ankerachse; Schroubanschiull
+ TS5 1587010512 om +Pol = M 4, ~Pol = M 5; Aufnchme-
fur ES keine Lieferung leistung 95 Watt; ohne Kondensator;
f ] i 10,75; 5,76
Ur Handel bls 1988 weiter lieferbar AN
981 FG 2/100 CP 95/ | 2 108 - 188 Motordecke| mit zentralem Schraub=
YW-Audi 12/43 900 - 1570 anschluf M 12 x 1, 5; Einschraub-
(Fobrik) 5,0 stutzen mit Ruckschlagventil; Saugon-
K=-Jetronic schlul, Schlauchstutzen 12 mm g
mit feststehender Ankerochse; Schraub-
anschlufl am +Pol = M 4, am -Pol =
M 5; Aufnahmeleistung 95 Watt; chne
Ersat Kondensator; mit VW-Audi-Zeichen
rsqiz: d Kunden=Nr.; 5.78
0 580 254 962 une hunden= 181, N
980 FG 2/100CP95/| 2 108~ 188 wie 9B1, aber ohne VW-Audi-Zeichen
VW=Audi 12/44 900 - 1570 und Kunden-Nr.; 5.76
(Handel) 5,0
K= Jetronic Ersatz: 0 580 254 ¢57 01.95,NI1
979 FG2/155CP90/12] 2 1us - 237 Motordeckel mit zentralem Schraubanschluf
Parsche 45 1230 - 1980 M12x1, 5 mit auswachselborem Ruckschlag- :
- ; 3,0 ventll; Sauganschluid- mit Innengewinde Mld4xi Lk
K=Jetronic 1,5 und Auflensechskant SW 22; mit festste-
hender Ankerachse; Schraubanschlufl am +Pol
= M4, -Pol=MS; Aufnahmeleistung 100 Watt,
7.76
978 FG2/100CP95/12]1 27 100 - 188 Pumpendeckel aus Zink-Druckgul, mit zen~ BB
Saob - 46 900 ‘t‘] 1570 tralem SchraubanschluB Mli2x1, 5;feststehende B8
- : 3, Ankerachse 7 8 Grundplatte anadisch oxidiert; &
K= Jetronic Saugseite mit Schlauchstutzen 128; Flachstek- B
mglicher Ers .2 keronschlufl 6,3x0,8; mit austouschbarem
0 580 254 967 Ruckschlagventil; 7.76, N |
+ 715
1 587 010512 ~
= neu ' + = solange Vorrat
x = Anderungen verbotene Ausfuhrungen
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Elektro-Krafistoffpumpen I 10.1938

0 580 254 989

Bestall-Nr, Typ Bild Férdermenge [/h |Nennsp. 12 V Merkmale

' em? / 30s Betriebssp, 7-15 v

1. Verwandung bar Freigobe

0 580 254, OF/R.. Fur K-Jetranic

989 DG2/110CP ] mind. 105 Motordeckel mit Einschraubstutzen

Mercedes-Benz 130/12/36 mind. B70 "M 10x1; Gohtiuse mit Schlouch-

. 5.0 stutzen 128 fur Saugonschlufl; Schrau-
benanschluB in Y-Form; rotes Typ-

Ersatz: schild mit Bosch- und Dalmler-Benz—Nr., W

0 580 254 984 | : 8.75, N1

988 DG 2/120CP 1 mind, 115 Motardeckel mit Einschraubstutzen

Mercedes-Benz’ 130/12/35 mind. 960 M 10x1; Gehtiuso mit Schlauch-

. 5,0 stutzen 12 @ fUr Sauganschlu; Schrau-
benanschlul in Y-Form; rotes Typ~

Ersatz: _ schild mit Bosch- und Daimler-Benz=Nr.;

0 580 254 984 8.75, N |

987 DG 2/130CP 1 mind. 120 Motordeckel mit Einschraubstutzen |

Mercedes-Benz 130/12/34 mind. 1000 M 10x1; Gehtuse mit Schlauch-

' 5,0 stutzen 12f fUr Sauganschlufl; Schrau-
A benanschluB} in Y-Form; rotes Typ~

Ersatz: ' schild mit Bosch- und Daimler-Benz-Nr,;

0 580 254 984 ' 8,75, N1

" 984+)6.1981 DG 2/90 CP 1 mind. 90 Motordeckel mit 1 Schlauchan- .

Renault 90/12/37 mind. 750 schluB 88 fur Druckanschlu; Ge-"

" Eu= PRV" 30 huseoberteil mit 1 Schlouchstutzen
128 fur SauganschluB; mit Flachsteck~
anschluf}; 7.75, Ni

985+) 6.1981 |DG 2/110 CP - 2 mind. 100 Motordeckel mit 1 Schlauchan-

Porsche 130/12/31 mind. 830 schluB fur Winkel-DruckanschluB;

. mdglicher Ers.: 5.0 Gehtuseobertail mit 1 Schiouchstutzen
0 580-1-2'[5'54 992 128 fur SauganschluB; Flachsteckan-

1 587 010 513 schlul}; 7.75, NI

784 FG 2/130 CpP 2 135 - 220 Motordeckel mit zentralem Schraub~

Mercedes~Benz 100/12/38 1120 - 1840 anschlul M 12 x 1,5; mit fest~

"M100/M 17" 5,0 montiertem Riickschlagventil;

- . : , Souganschlul, Schlauchstutzen
K=Jetronic 12 l‘?lm #: mit feststehender Anker=-
miglicher achse; Schraubonschlufl am +Fol
Ersatz: =M 4, -Pal = M 5; Aufnohmelei-
0580 254 967 stung 100 Watt; 3.76

+ 75
1 587 010 512

1}

®= nev + = solange Verrat

x = Anderungen = verbotene Ausfuhrungen




Elektro-Kraftstoffpumpen 10.1988 0 580 254 994
Baste |l=-Nr Typ Bild Frdarmenge 1/h. |Nennsp, 12V Merkmale
cm? / 30 s Betriebssp. 7-15V
t.Verwendung bar Freigabe
0 580 254., OF/R “s Fur K=Jatronie
994 FG2/110CP95/12/27 ) 2 mind. 990 DruckanschluB M 12 x 1,5;
Saab I mind. 750 mit Ruckschlogventil; Saug-
5,0 anschlufl, Schlauchstutzen
Ersatz: 0 580 254 978 12 mm £; mit feststehender
Ankerachsa; mit Flachsteck-
anschluf 6,3 x 0,8 Auf-
nahmeleistung 95 Wott;
8.74, N1
993 FG 2/110CR95/12/29] 2 mind. 100 Motordeckel 't Schrauban-
Audi=N5U schluB M 12 x 1,5; mit Ruck-
5,0 schlogventil; Gehtuse mit
kein Ersatz SouganschluBB, mit zentralem
: Schlauchstutzen 12 g; mit
Flachsteckeranschluf};
8,74 N
. 992 +) 2.198DG 2/90CP90/12/32 | 1 mind. 90 Motordeckel mit Einschroubstutzen )
Audi~NSU ' mind. 750 M 10x1; Gehtuse mit Schicuchstutzen J iy
5,0 128 fur Sauganschlul; 3 -
12.74, N1
991 434.1981DG 2/90CP90/12/31 | 2 mind, 100 Motordeckel mit 1 Schlavch-
Porsche mind. 830 onschlul} fur Winkel-Druck=
Ersatr: 50 anschlufly Gehtuseoberteil
0 580 254 985 mit 1 Schisuchstutzen 12 @
fur Sauganschluf}y nosse Aus~
10.94,N fuhrung; 10,74, NI
990-+)6.1982 DG 2/160CP 80/12/33| 2 mind. "150 Motordeckel settlich mit
Porsche mind. ‘;250 Hohlschraube fir Winkel -
3 DruckanschluB; Gehluseober-
teil mit Gewindea M 14x 1,5
fur Souganschlufl; nosse Aus-
fubrung; 12.74, NI
®= ncu + = solange Vorrot
x = Anderungen I = verbotene Aysfuhrungen

AV R



Elaktre=Kraftstoffpumpe

Bild 1 - Bild 2

Rollenzellenpumpe fur Benzinfdrderung; mit
Druckregler; fur Durchsptilung; Permanent=
motor 12 V 90 W Aufnahmeleistung; mit
Flachsteckanschiufy;

Bestell-Nr, Typ Bild | Fdrdermenge 1/h| Nennsp. 12V weitere Merkmale
- femf30s . | Betriebssp. 7-15V

1.Verwendung bar Freigabe
0580254,.  OF/R.. Fur K- Jetronic
998 +) 6.1981 [DG 2/90 CP %0/ 1 mind. 100 Motordeckel mit 1 Schlauchanschiul
Porsche 12/20 mind. 830 B fur Winkel-Druckanschluf; Ge-
"o11 T 5.0 hd useoberteil mit 1 Schiauchon-
= miglicher Ersot: schiu} 12 B fur Saugonschiufll; nasse
. 0 580 254 992 H{T5 1 587 010 513 Ausfuhrung; 7.72,N1,2
o 996 DG 2/90 CP %0/} 1 mind. 90 DruckanschtuB auf Steckerseite; Pol-
5 Volvo 12/26 mind. 750 gehtuse ldnger; geschlossene Kohle-
. msglicher Ersatds 5,0 fU.hrung; Eﬁntsfdrdrossel im St?clfer;

0580 254 992 4| T5 1 587 010 513 mit korrosions= und verschleifiiche-

fur EA keine Lidierung mehr | rem Loufer, Zwischenplatte und Rol=
Fur Handel bis 1989 Heferbar ten; Schlcuchunschltl&futzeta 1298
fur Souganschluf}y mit Befestigungs-
K schelle und Flachsteckanschiuf;
i rasse Ausfithrong; 12.72, N1,2
. 2.85, N
i' 995 FG 2/130 CP 100/ 2 mind. 120 DruckanschluB M 12 x 1,5; mit Ruck=
i Porsche; ' 12/24 mind. 1000 schlagventil; Saugonschlul, Schlauch-
i Volve 5,0 stutzen 12 mm @ mit feststehender

Ankerachse; Schroubanschlufl om
+Pol = M 4, om =Pel = M 5; Auf-
nahmeleistung 100 Watl;

2.73

+
L]

solonge Vorrat TS = Teilestitze fur Typenratio bel EKP

verbotene Aysfuhrungen ! 587010 g:%

@ = neu

——
i

x = Anderungen
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